E SCHEDA PRODOTTO

ARCO

FRIGO CERNIERA COMMERCIALE

INDUSTRIE

Porta su cerniera per celle frigorifere a Normale temperatura NT (fino a: 0°) e a bassa temperatura BT (fino a -40) con il tampone
disponibile in diversi spessori.

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densita, & fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. E
provvista di una maniglia ergonomica esterna di facile apertura con serratura e di un dispositivo di sblocco di sicurezza interno.

Le cerniere sono dotate di rampa per facilitare il tampone in fase di chiusura e di apertura. La tenuta della porta é garantita da
guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente con installata una resistenza elettrica da 220 V (porte BT).
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Legenda - Legend - Légende
1 Cerniere con rampa/ Hinges with ramp/ Charniére aver rampes
2 Guarnizione perimetrale in EPDM esp / Gasket on perimeter in EPDM rubber/ Joent périmétral en caoutchous EPDM
3. Mamglia ) Handle / Posgnée
1. Boddo battente in allumima f Bfade edge in anadized aluminmwm 7 Boed du vantail en aleminm
5

Guarnizione filo pavwmenta in EFDM esp. [ Gasket on ficor in EFDM nubber f Joint au sol en caoutchouws ERDM
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