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SCANSIONA IL QR CODE 
DEL PRODOTTO

SCHEDA PRODOTTO

Porta scorrevole orizzontale per celle frigorifere a normale temperatura (fino a 0° e per dimensioni fino a 1400x2400 h max) e a bassa 
temperatura (fino a -40°) con il tampone disponibile in diversi spessori. 
La porta scorrevole commerciale è realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità ed è fornita su 
un telaio in PVC o legno rivestito. È provvista di un pratico maniglione in acciaio INOX esterno e di una maniglia fissa o a leva interna per 
facilitarne l’apertura. A richiesta questo modello può essere dotato di serratura con chiave. La tenuta della porta per la versione a bassa 
temperatura è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente con inserita una resistenza riscaldante a 
220V; su richiesta può essere montata sul telaio e sulla soglia. Il sistema di scorrimento laterale è dotato di guide in alluminio anodizzato 
e di carrelli con accessori in materiale inossidabile.

FRIGO COMMERCIALE SCORREVOLE

  CARATTERISTICHE TECNICHE  BT (fino a -40°) 
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  CARATTERISTICHE TECNICHE NT (0°) 

FRIGO COMMERCIALE SCORREVOLE


