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Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)

SCANSIONA IL QR CODE 
DEL PRODOTTO

SCHEDA PRODOTTO

SIGILLANTE GONFIABILE

DESCRIZIONE TECNICA
Patelle frontali spessore 3 mm colore nero doppia telatura.
Pareti laterali in pannello sandwitch spessore 40 mm colore Ral 9002.
Tetto costituito da struttura in acciaio zincato 15/10 e lamiera di copertura in lamiera preverniciata spessore 
8/10 colore ral 9002.
Mensole di base in acciaio zincato spessore 3 mm.
Sacche gonfiabili in tela spalmata ad alta resistenza, impermeabile ed antistrappo.
Sistema di chiusura delle sacche a mezzo di elementi elastici e contrappesi.
Elettroventilatore centrifugo IP 55; 230 V.; 0,18 KW (1,5 Amp).
Tempo per gonfiaggio sigillante circa 35 sec
Tempo per sgonfiaggio sigillante circa 30 sec

INFO
PERFETTO PER AMBIENTI A TEMPERATURA CONTROLLATA GARANTISCE MINIMA DISPERSIONE DI CALORE.Il 
sigillante gonfiabile Arco Industrie garantisce la tenuta più efficiente e duratura per punto di carico.


