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DESCRIZIONE TECNICA

PORTALE ISOTERMICO PLUS

Il portale isotermico PLUS Arco Industrie € la soluzione
ideale per: separare le baie di carico, le entrate carraie
degli edifici industriali dagli agenti atmosferici, dalle
polveri e attenuano le dispersioni termiche verso I'esterno,
assicurando cosi agli operatori condizioni ottimali di lavoro
e ridotti consumi energetici.

Durante le fasi di carico e scarico i veicoli vengono avvolti
dai teli del portale, proteggendo e isolando cosi la merce
dalle

intemperie. Il portale isotermico PLUS & costituito da un
telaio autoportante in alluminio progettato per assorbire
i colpi di possibili manovre errate, evitando in tal modo
qualsiasi danneggiamento allo stabile. | teli di colore
standard nero e la struttura sono stati concepiti per
garantire la massima resistenza alle intemperie, alla luce,
all’'usura e all’abrasione.
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Dati tecnici
Larghezza 3400 mm
Altezza 3400, 4500 mm
Profondita 600 mm
Telo laterale 600 mm - PVC
Colore telo nero — ral 9005
Fissaggio muratura
pannelli isolati
pannelli coibentati
load house

Patella superiore

vedi scheda allegata

Spessore 2,0 mm

Peso 2,600 g/mg

Patelle laterali vedi scheda allegata
Spessore 2,0 mm

Peso 2,805 g/mg
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A - SCOLO ACQUE PIOVANE

Particolare di costruzione del telo

perimetrale che permette:

SCOLO/DRENAGGIO ACQUA

= drenaggio dell’acqua.
* scarico acqua a destra e sinistra
nell’area esterna al carico.
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CARATTERISTICHE PATELLE IN POLIESTERE-PVC

patelle tecnologicamente avanzate che grazie alla speciale disposizione della trama e ai materiali utilizzati
garantisce, unitamente ad una grande flessibilita, un elevata rigidita e stabilita di forma; le patelle in particolare
quelle verticali, rimangano planari e prive di deformazioni nel corso del tempo. Il materiale utilizzato € antitaglio.

Base fabric (DIN EN 1SO 2076) Total weight (DIN EN 1SO 2286-2)

Trégergewebe @ Flachengewicht

L
100% Polyester 2850 g/m? | 84 oz/yd? (-5% | +10%)
Coating material unlacquered, matt embossing

Beschichtungsmaterial

PVC-einseitig | PVC-one side

unlackiert, matt gepragt

Fabric structure two layer
Gewebeaufbau zZweilagig
Tensile strength warp/weft DIN EN ISO 1421-1 2 8500/4700 N/5 cm
Héchstzugkraft Kette/Schuss = 971/537 Ibfiinch
Tear resistance warp/weft DIN 53363 =1300/800 N
e Weiterrei3kraft Kette/Schuss = 292/180 Ibf
L}
Coating adhesion DIN EN ISO 2411 2200 N/5S cm
(acc.high frequency method)
® Haftfestigkeit = 23 Ibflinch
(nach Hochfrequenzverfahren)
Heat resistance N-Q-PA-1057 +70 °C
e Warmebesténdigkeit +158 °F
[ )
Flame retardancy DIN 75200 max. 100 mm/min
Brennverhalten max 3,9 inch/min

SCANSIONA IL QR CODE
DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP) .
Ph. 0735 9077 * www.arcoindustrie.it ® info@arcoindustrie.it SEGUICI SUI SOCIAL f in




