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Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)

SCANSIONA IL QR CODE 
DEL PRODOTTO

SCHEDA PRODOTTO

CONTROLLO AUTOMATICO

(compreso in caso di installazione su porta 
frigo scorrevole motorizzata). La lama 
d’aria si può azionare simultaneamente 
all’apertura della porta e si spegne alla 
sua chiusura

BARRIERE D’ARIA

PRESTAZIONI E GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI, SINONIMO DI
MODERNITÀ, SUPERIORITÀ E TECNOLOGIA AVANZATA.

VANTAGGI:
- Design moderno
- Alte prestazioni (fino a 4800 m³/h e flussi
per installazione fino a 4 Mt)
- Installazione sia in orizzontale che in verticale
- Sistema modulare versatile
- Basso livello di rumorosità, peso ridotto

GAMMA DI PORTATA ARIA
(portata massima per installazione orizzontale)

GAMMA FLUSSO ARIA
(portata massima per installazione verticale)

* velocità del flusso d'aria ** lama d'aria in ambiente

Interruttore MAGNETICO
• Permette di attivare/
disattivare la lama d’aria a 
seconda dell’apertura della 
porta d’ingresso.

Interrutore magnetico:
Optional per installazione 
su porte non Arco 
Industrie e/o Manuali
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BARRIERE D’ARIA

APLLICAZIONE in ORIZZONTALE

APLLICAZIONE in VERTICALE

Le barriere d’aria o lame d’aria, permettono un 
risparmio energetico grazie alla separazione tra 
ambienti climatizzati e quelli non o esterni, oltre 
ad altri benefici quali ad esempio, la limitazione 
del passaggio di smog, odori, polveri e insetti.

E’ importante che la distanza MINIMA tra il dispositivo e il soffitto non 
sia inferiore a 150 mm. In questo modo si garantisce il facile accesso 
alle imboccature dello scambiatore, ingressi dei cavi nonché libero 
flusso d’aria alla griglia di aspirazione.

L’installazione del dispositivo in posizione 
verticale può avvenire sia con il motore rivolto 
verso il basso o l’alto.
E’ importante che la distanza MINIMA tra il 
dispositivo e il pavimento per l’installazione 
con il motore in basso non sia inferiore a100 
mm. In questo modo si garantisce il facile 
accesso alla morsettiera elettrica.


